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BETRIEBSZEIT BEI 25 %, ECO-MODUS 11,5 Std. (Benzin)

BETRIEBSZEIT BEI 25 %, ECO-MODUS 34 Std. (Propangas)

GERÄUSCHPEGEL @ 7 m 58 dBA

GERÄUSCHPEGEL @ 1 m 72 dBA

STARTTYP Seilzugstarter

SPANNUNG AC 220 V

WECHSELSTROM (A) BEI 220 V 8,6

SPANNUNG DC 12

GLEICHSTROM (A) 8

FREQUENZ 50 Hz

PHASE 1

KRAFTSTOFFART Benzin oder Propangas

TANKINHALT (L) 4,0

ÖLTYP 10W-30

ÖLTANKINHALT (L) 0,5

ABSCHALTUNG BEI ÖLMANGEL Ja

ZERTIFIZIERUNG CE, EU Stufe V

MODELL 148FS-D

TYP 4-Takt OHV

HUBRAUM 79 ccm

NETTOABMESSUNGEN 44 x 29.2 x 45 cm

NETTOGEWICHT 17.9 kg

VERPACKUNGSGRÖSSE 53 x 35 x 50.5 cm

VERPACKUNGSGEWICHT 22.3 kg

92001i-DF-EU
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Der Mighty Atom ist der LEICHTESTE 2-kW-Inverter-Generator der 
Welt* und jetzt auch mit Dual-Fuel-Technologie erhältlich! Nutzen Sie alle 
Vorteile der Verwendung von Propangas, etwa Kosteneinsparungen, längere 
Laufzeiten, sauberere Emissionen und weniger Verschleiß an Ihrem Motor. 
Und das alles mit der 3-Jahres-Garantie von Champion und kostenlosem 
Support auf Lebenszeit.

CHAMPION POWER EQUIPMENT EU
Unit 17-18, Bradley Hall Trading Estate

Bradley Lane, Standish, Wigan, WN6 0XQ, UK
www.championpowerequipment.co.uk
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Der leichteste 2-kW-Inverter der Welt!
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TRAGBARER 
INVERTER-GENERATOR Betrieb mit  BENZIN  oder PROPANGAS

GARANTIE: 3 Jahre

Technische Daten

PROPANGAS

BENZIN

Versorgung der GENERATOREN mit
PROPANGAS oder BENZIN

ODER

Im Lieferumfang enthalten Was Sie zusätzlich benötigen

Steckdosen

Motor

Packmaß

12V DC 
Zigarettenanzünder

220V 
EU-Modelll

Parallele 
Steckdosen

ANZAHL AUF PALETTE : 24
Gewicht: 528 kg
Größe:  100 x 120 x 220 cm

2200 
MAXIMALE  
LEISTUNGSABGABE (W) 
Propangas: 2200

1900 
DAUERHAFTE  
LEISTUNGSABGABE (W 
Propangas: 1900

exclamation-circle *Spezifikationen, Beschreibungen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GENERATOR 12-V-USB-ADAPTER

BEDIENUNGSANLEITUNG ÖLTRICHTER

FLÜSSIGGAS-SCHLAUCH MOTORÖL

BENZIN ODER PROPANGAS


